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Intended use 
Deze dataloggers zijn gemaakt voor de SOS-BPD studie en alleen bedoeld voor gebruik als 
onderdeel van deze studie. De logger is geassembleerd voor het continue uitlezen van pulse-
oximeters van Masimo en Nellcor. Data wordt uitgelezen en weggeschreven naar de USB schijf. De 
gebruiker moet dit zelf e-mailen naar de onderzoeker (zie betreffende protocollen). Er worden geen 
persoons gegevens opgeslagen en ook geen verbinding gemaakt met WIFI of een netwerk. 
Deze logger heeft geen medisch CE. Alle componenten hebben een CE, maar als consumenten 
elektronica. Er is geen direct patiënt contact met deze data logger en de enige interactie met het de 
pulse-oximeter verloopt via de galvanisch gescheiden seriële poort van de pulse-oximeter. 
Voor het aansluiten van Nellcor pulse-oximeter is een adapter kabel nodig van DB9 naar DB15. 
Deze is beschikbaar via het Erasmus MC. 

Het is niet toegestaan de stickers van de logger te verwijderen. 

 

Componenten 

Raspberry Pi 3B+ 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/ 

16 Gb microSD card 
https://nl.rs-online.com/web/p/products/1213897/ 

RS PRO ABS Enclosure 
https://nl.rs-online.com/web/p/general-purpose-enclosures/1533678 

Raspberry Pi, 13W Plug In Power Supply 5.1V, 2.5A 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-universal-power-supply/ 

USB naar serieel datakabel - 1.5 meter 
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=933 

USB toetsenbord Verlengkabel - 0.3 meter 
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1174323 

Kingston DTSE9 G2 16 GB USB Stick 
https://www.kingston.com/en/usb-flash-drives/datatraveler-se9-g2-3-0-usb-flash-drive 

UPS PIco HV3.0B+ 450 mAh LiPo batterij Top End 
http://www.pimodulescart.com/shop/item.aspx?itemid=29 

Pico LiPo batterij 4000 mAh 
http://www.pimodulescart.com/shop/item.aspx?itemid=40 

Adapterkabel van DB9 naar DB15 (alleen nodig bij Nellcor pulse-oximeters) 

3M SJ3541 Dual Lock Klikband 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/
https://nl.rs-online.com/web/p/products/1213897/
https://nl.rs-online.com/web/p/general-purpose-enclosures/1533678
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-universal-power-supply/
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=933
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1174323
https://www.kingston.com/en/usb-flash-drives/datatraveler-se9-g2-3-0-usb-flash-drive
http://www.pimodulescart.com/shop/item.aspx?itemid=29
http://www.pimodulescart.com/shop/item.aspx?itemid=40
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Assemblage 

De Raspberry Pi is geplaatst in een ABS behuizing met een 3D geprint onderdeel wat de USB 
aansluiting behuist, en als trek ontlasting en kabel doorvoer dient. 
De Raspberry is voorzien van een additioneel bord wat het mogelijk maakt om de logger ook zonder 
netstroom te gebruiken. Hiervoor is tevens een lithium-ion-polymeer-accu toegevoegd van 4000 
mAh. Het laadcircuit houdt continu toezicht op het voltage van de batterij en beëindigt het 
laadproces als de batterij vol is. De batterij is voorzien van een geïntegreerd circuit om overladen, 
over ontladen en overbelasting te voorkomen. Software matig wordt ervoor gezorgd dat het 
systeem uitschakelt voordat de batterij volledig leeg is. Dit ter bescherming van de batterij, en om de 
datum en tijd vast te houden (voeding voor de real time clock (RTC). 

 

Werking 

De datalogger staat in het principe altijd aan. Het zal alleen uitschakelen bij lage batterij spanning en 
weer inschakelen zodra de adapter wordt ingeplugd. Data wordt alleen gelogd indien er een 
verbinding is met de pulse-oximeter, er een saturatie / hartslag gemeten wordt én er een usb stick in 
de logger is geplaatst. Het wordt sterk aangeraden om de logger los te koppelen of de pulse-
oximeter uit te schakelen voordat de usb stick te verwijderen, dit om corruptie van het log bestand 
te voorkomen. De USB stick is geformatteerd in het NTFS formaat. 
Het geheel is in de behuizing gemonteerd met 3M SJ3541 Dual Lock Klikband om het mogelijk te 
maken om het te verwijderen ter controle of voor updates. 

 

Onderhoud / storing 

Er is geen onderhoud nodig aan deze datalogger. Voordat de logger mee gegeven wordt aan de 
volgende patiënt is het wel nodig dat de usb stick wordt leeg gemaakt. Als er problemen zijn met de 
logger kunt u het beste contact opnemen met de onderzoeker. 

Iedere logger heeft een uniek nummer, waaronder de logger is geregistreerd bij het Erasmus MC. 
Iedere logger heeft een elektrische veiligheidstest ondergaan en voldoet aan de eisen. De rapporten 
hiervan zijn op te vragen via de onderzoeker onder vermelding van het nummer van de logger. 
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Foto’s 

 

Figuur 1: Hoofd assemblage van Raspberry, UPS en interne behuizing. 

 

Figuur 2: Batterij voor de datalogger. 
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Figuur 3: Alle onderdelen van de data logger. Hoofd assemblage, batterij, behuizing, kabels en 
voeding. 

 

Figuur 4: Close-up van de 3D geprinte en verlijmde kabel doorvoer en trekontlasting, met 
geïntegreerde usb aansluiting. 
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Figuur 5: Geassembleerde data logger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Stickers op behuizing  
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Figuur 7: Adapterkabel voor het aansluiten van een Nellcor pulse-oximeter 
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